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KUTAHYA FABRIKASI Revizyon No 3

AMONYUM NIiTRAT COZELTISI (%90) GUVENLIK BiLGi FORMU

13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili, “T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhgi, Zararli Maddeler ve Karigimlara
iligkin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik” hiikiimlerine uygun diizenlenmistir.

1. MADDENIN / KARISIMIN VE SIRKETIN / DAGITICININ KIiMLIGi:

1.1.Madde / Karigsimin Kimligi:
Uriin Adi: Amonyum Nitrat Cozeltisi (%90)
1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari:
Kullanim: Amonyum Nitrat Cozeltisi, endustriyel patlayicilarin Uretiminde ( anfo, emulsiyon ) kullaniimaktadir.
1.3. Guvenlik bilgi formu tedarikg¢isinin bilgileri:
Tedarikgi: istanbul Giibre Sanayi A.S. Kiitahya Fabrikasi ) o
Calca Mah. Eskigehir Karayolu Bul. No:89 43100 KUTAHYA TURKIYE
Tel: 0274 280 73 00
Fax: 0 274 280 73 06 — 07

Web: www.igsas.com
e-mail: bilgi@igsas.com.tr

Basvurulacak Kisi:
1.4. Acil Durum Telefon Numarasi:

Ulusal Zehir Danisma Merkez(UZEM): 114
Acil Saglik Hizmetleri: 112

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI:

2.1. Madde ve Karigsimin Siniflandiriimasi:
Siniflandirma :

Yikseltgen Sivilar Kategori 3, H272

Cilt tahrisi (Kategori 2), H315

Go6z tahrisi (Kategori 2), H319

H bildirimleri icin Bolium 16’ya bakiniz.
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2.2. Etiket Unsurlari

Etiketleme

Piktogram

&

Uyar Kelimesi Tehlike

Zararlilik ifadeleri

H272 Yangin guglendirebilir, oksitleyici.

H315 Cilt tahrisine yol agar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.

H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Onlem ifadeleri

P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez.
P220 Kiyafetlerden / diger / yanici malzemelerden uzak tutun.

P221 Yanicilarla karismasini 6nleyici her tarlt énlemi alin.

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.

P264 Elleglemeden sonra temas eden bolgeleri bol su ile yikayin.

P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kiyafet / géz koruyucu / yiz koruyucu kullanin.

P271 Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.

P362 Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan dnce yikaym.
P501 icerigi / kabi ulusal diizenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
P370+378 Yangin durumunda: Séndidrme i¢in yanan maddenin tirine uygun séndurici kullanin.
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P302+352 DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile yikayin.
P332+313 Ciltte tahris s6z konusu ise: T1bbi yardim/miidahale alin.
P337+313 Goz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.

P304+340 SOLUNDUGUNDA: Zarar goren kisiyi temiz havaya ¢ikartin ve kolay bicimde nefes
almasi i¢in rahat bir pozisyonda tutun.

P403+233 fyi havalandirilms bir alanda depolayaniz. Kab sikica kapali tutun.

P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkac dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi
kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

2.3. Diger zararlar:

Alev veya asiri Isiya maruz kaldiginda amonyak ve azot oksit gazlari agiga ¢ikar. Yogunlasmis amonyum nitrat
¢Ozeltileri bazen bir stire gegtikten sonra organik materyallere (tahta, yag, makine yagi, vs.) tepki verir. Cinko ve
¢inko alasimlara kuvvetli ters etkide bulunur

| 3. BILESIiMi / IGCINDEKILER HAKKINDA BILGi:

3.1. Maddeler:
Uygulanmaz.

3.2. Kanigimlar:

Formdil: NH4NO3

Molekdl Agirhgr: 80 gr/mol
CAS No: 6484-52-2

EC No: 229-347-8

MADDE CAS NO EC NO MIKTAR SINIFLANDIRMA

Oksit. Kati 3, H272

Cilt Tah. 2, H315

Go6z Tah. 2, H319
BHOT Tek Mrz. 3, H335
Yanici Madde - - -

Su 7732-18-5 231-791-2 -
Tdm (H) ifadeleri igin tam metin 16. Bolimde verilmistir.

Amonyum Nitrat 6484-52-2 229-347-8
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Tertip Hakkinda:

Verilen en son T.C. ve A.B. ydnetmeliklerine uyumlu olarak verilmistir.

4. ILK YARDIM ONLEMLERI:

4.1. ik yardim énlemlerinin agiklanmasi
Genel Bilgi

%90’lik bir amonyum nitrat ¢dzeltisine maruz kalarak yaralanmis birine ilk yardim uygulayacak olan ilk yardim
personeli, kisisel korunmalari i¢in asagidaki énlemleri almahdir:

Koruyucu eldiven giyerek amonyum nitratla temastan kacinilmalidir. Kimyasal koruyucu gozlikler giyerek
amonyum nitratin géze temasi engellenmelidir. Eger s6z konusu bdlge amonyum nitrat dumani tarafindan
kirlenmigse P2 tipi solunum cihazi (respiratéri) kullaniimalidir.

Doktora bagvurdugunuzda bu glvenlik bilgi formunu gésteriniz.

Gozle Temas

Vakit kaybetmeden gdzler bol suyla yikanmalidir ve g6z kapaklari en az 15 dakika agik tutulmalidir. Doktora
basvurunuz.

Ciltle Temas

Amonyum nitrata maruz kalan bdlge bol suyla yikanmalidir ve kimyasal madde bulasmis olan kiyafetlerin ciltle
temasi engellenip ¢ikarilmalidir. Tibbi midahale igin doktora bagvurun.

Yutma

Kisiye temiz su ya da st veriniz. Yutan kigiyi kusturmayin. Yuksek oranlarda yutma halinde agzi su ile
calkalayin ve tibbi midahale i¢in doktora bagvurun.

Soluma

Amonyum nitrati icine gekmis olan kisiyi temiz ve havalandiriimis bir bolgeye aliniz. Ik bir atmosferde
dinlenmesini saglayiniz. Solunumun zorlagsmasi gibi bir acil durumda oksijen veriniz. Eger sahsin kalbi durursa
acilen kalp masaji yapin ve acil tibbi yardim igin doktora basvurun.

Amonyum nitratin gegis Isisi 135 ile 140 C arasindadir. Viicuda veya gozlere temasi ciddi yaniklara sebep
olabilmektedir. Viicuda girmesi durumunda, bagirsak bakterileri nitratlari, nitritlere donistirilebilir. Nitritler
de kani ve damarlardaki kan basincini etkileyebilir. Kan basincini 30 dakika icinde en yliksek seviyelere
getirebilir. Koroner kalp rahatsizligi olanlarda ise kalp goriintiileme cihazina baglayiniz.
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4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler

Sicak ¢ozeltinin gbze sigramasi veya fiskirmasi durumunda ciddi géz yanmalarina ve gézde kalici zarara neden
olabilir. Sicak ¢ozeltinin deriye temasinda isil yaniklara sebep olabilir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

Uygun veri yoktur.

5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI:

5.1.Yangin sondiiriiciiler
Yangin séndiirmek icin kullanilacaklar:

itfaiyeye haber verin. Kaplari su ile sogutun. Yangina miidahalede bolca su kullanin.

Uygun olmayan yangin sondiriiciiler:
Toz, képlk ve CO, gibi herhangi bir kimyasal séndlrtict kullanmayin.
5.2. Madde veya karisimlardan kaynaklanan 6zel zararlar

Amonyum nitrat normal sartlarda yanici degildir ve yangina neden olma riskine sahip degildir. Ama havadaki
oksijenle birlesmesi durumunda var olan bir atesin tutusmasina ve buliyimesine sebep olabilir. Bu ylzden iginde
amonyum nitrat olan bir ates, havayla temasi kesilerek sondurtlemez ¢linkli amonyum nitratin blinyesindeki
oksijeni, atesin icten ice yanmasini devam ettirecektir. Guglu bir oksitleyicidir. Yangini arttirir. Yangin esnasinda
toksik etkili azot oksit gazlarinin gikmasi olasidir. Bu neden ile rizgari arkaniza aliniz ve tuplu solunum cihazi
kullaniniz. Tek basina yanici 6zelligi yoktur ancak yanici maddeler ile tehlike olusturur, yanici maddelerden
uzak tutunuz. Su spreyi sikarak dumanlarini agsagiya indirin. Kanalizasyon ve ylizey sularina karismasini
engelleyin. Eger kanalizasyon ve ylzey sularina karisirsa yetkili mercilere haber verin.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Kimyasal maddeyi bunyesine alacak buyuk miktarda dékilmek Gzere su hazir bulundurulmalidir. Portatif duslar
ve gbz duslarina da ihtiyag duyulabilir.

Koruyucu ekipman

Koruyucu elbise ve eldiven kullanin. Gaz maskesi de igeren ve vicudu tamamen kapatan koruyucu yangin
elbisesi giyin.
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Ek bilgi

Tek basina yanici 6zelligi yoktur ancak yanici maddeler ile tehlike olusturur, yanici maddelerden uzak tutunuz.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER:

6.1.Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Koruyucu elbise ve eldiven kullanin. Gaz maskesi de igeren ve vicudu tamamen kapatan koruyucu yangin
elbisesi giyin. Kimyasal maddeyi blnyesine alacak blylk miktarda dokilmek Gzere su hazir bulundurulmalidir.
Portatif duslar ve géz duslarina da ihtiyag duyulabilir.

6.2. Cevresel 6nlemler

Amonyum nitratin dékilmesi durumunda uygun énlemler alinmazsa zehirlenme vakalari gorilebilir. insanlarin
ve gevrenin, maddeye maruz kalmasini 6nlemek icin bu maddeyi emme 6zelligine sahip malzemeleri de iceren
acil durum elemanlarini hazir bulundurun. Her zaman koruyucu giysi ve gaz maskesi giyin. Butlin dékilme
durumlarinda, korunmasiz personeli olay mahallinden uzaklastiriniz. Isi kaynaklarini ve yanici maddeleri
bdlgeden uzaklastirin. Bdlgeyi sinirlandirin ve insanlarin gelmesini 6nleyin. Dékdlmenin oldugu bélge acilen
kum, toprak ve vermikdlitle acik bir yer kalmayacak sekilde kapatilmalidir. Talas gibi yanici organik maddelerin
karismamasina dikkat edin. Ates kaynaklarini uzak tutmaya 6zen gdsterin. Kiguk sizintilarda sizintinin oldugu
bdlgeyi gerekli sekilde kapatin ve sogutma isleminden sonra geri déntistum igin bir kaba koyup sorumlu birime
gonderin.

Blyuk miktarda dokulmelerde, eger mimkiinse bdlgeyi uygun sekilde kapatin. Sogutma islemi bittikten sonra
kepge vb bir is makinesi yardimiyla maddeyi uygun bir kaba koyun ve sorumlu birime goénderin. Bélgeyi bol
suyla yikayiniz ve atik suyun su kanallarina ulasmasina engel olun. Atik suyu vermukdlit, kum, toprak gibi bir
maddeyle emdirin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme i¢in yontemler ve materyaller

Klguk sizintilarda sizintinin oldugu boélgeyi gerekli sekilde kapatin ve sogutma isleminden sonra geri dénlisim
icin bir kaba koyup sorumlu birime gdnderin.

Blyuk miktarda dokulmelerde, eger mimkiinse bdlgeyi uygun sekilde kapatin. Sogutma islemi bittikten sonra
kepce vb bir is makinesi yardimiyla maddeyi uygun bir kaba koyun ve sorumlu birime génderin. Bdlgeyi bol
suyla yikayiniz ve atik suyun su kanallarina ulasmasina engel olun. Atik suyu vermukailit, kum, toprak gibi bir
maddeyle emdirin.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Guvenli ellecleme icin bolim 7’ye bakin.
Kisisel korunma icin bdlim 8’e bakin.
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Atiklarin bertaraf edilmesi i¢in bolim 13’e bakin.

7. ELLECLEME VE DEPOLAMA:

7.1. Guvenli ellegleme igin 6nlemler

C:)nlemler icin bolim 2.2’ye bakin. Uygun g6z ve el koruyucusu kullanin. Yeterli havalandirma saglayiniz.
Urlintin oksitleyici 6zelliginden dolayi yanici olan Urunlerle kontamine olmamasina dikkat edin(mazot, gazyag

gibi.).

Yangin ve patlama korumasi hakkinda bilgi:

Isi ve yuksek basingtan kacinin.

7.2. uyusmazliklar da igeren giivenli depolama igin kosullar
Depolama odalarinin ve kaplarin uyulmasi gereken gereklilikleri:

Kapali ve hava almayan, yanici maddelerden uzak ve olasi parlama ihtimali olmayan bir yerde saklayin.
Reaksiyona girip Nitrojen trikloride dénugsebilme olasiidindan dolayi klorla bir arada saklamamaya 6zen
gOsterin. Amonyum nitratin kurumasini énleyin ve kuru amonyum stilfatla bir arada saklamamaya 6zen goésterin,
¢lnki bazi yangin durumlarinda kuru amonyum stilfatla bir araya geldiginde patlamalara neden oldugu
g6zlenmistir. Amonyum nitratin, ot, saman, benzin dizel, makine yagdlari, odun Urtnleri gibi maddelerle birlikte
saklanmasi durumunda yangina sebep olabilmesi ihtimalinden dolay! bu maddelerle ayni yerde
saklanmamalidir. Amonyum nitratin bulundugu bélgelerde sigara icilmesine ve korumasiz ¢iplak 1sik
kaynaklarinin kullaniimasina izin vermeyin. Amonyum nitratin saklandigi bina ya da yer, kuru ve iyi
havalandiriimis olmalidir. Eger depolama tanklarda yapiliyorsa tanklari asinma ve fiziksel zarardan koruyunuz.
Cozeltileri kristallesme 1sisinin yukarisinda tutarak ¢okeltiye engel olun, ancak 150°C’in Uzerine gikmasina izin
vermeyiniz (Nakliyede IMDG Kilavuzuna goére 140°C). Gunluk olarak ¢dzeltinin pH’ini kontrol ediniz. Eger %10
sivi bir ¢ézeltinin pH’1 4,5'tan az ise bunu 4,5’un Uzerine gekmek icin gaz halindeki amonyum eklenmelidir.
Tanklar icin uygun madde ostenitik paslanmaz celiktir.

Ortak bir depolama tesisinde depolama hakkinda bilgi:

Amonyum nitratin, ot, saman, benzin dizel, makine yaglari, odun Urinleri gibi maddelerle birlikte saklanmasi
durumunda yangina sebep olabilmesi ihtimalinden dolayi bu maddelerle ayni yerde saklanmamalidir. Amonyum
nitratin kurumasini énleyin ve kuru amonyum stlfatla bir arada saklamamaya 6zen gdsterin, ¢cinkl bazi yangin
durumlarinda kuru amonyum stilfatla bir araya geldiginde patlamalara neden oldugu gézlenmistir.

Depolama kosullari hakkinda ilave bilgi:

Tanklar i¢in uygun madde ostenitik paslanmaz celiktir. Kapali ve hava almayan, yanici maddelerden uzak ve
olasi parlama ihtimali olmayan bir yerde saklayin.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/KiSISEL KORUNMA:

8.1. Kontrol parametreleri

Hicbir resmi sinir deger belirtiimemistir.

KUT.DD.44.07 R(3)
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Ek bilgi:
Duzenledigi tarinte gecerli listeler baz alinmistir.
8.2. Maruz kalma kontrolleri

Kisisel Korunma Donanimlari:

Koruyucu
Elbise Giy

Genel koruyucu ve hijyenik onlemler:

Kisisel korunma ekipmanlari, diger kontrol tedbirlerinin uygulanamadigi ya da yetersiz oldugu durumlarda
kullanilmahdir. Bu ekipmanlar, olasi amonyum nitrat temaslarina engel olma niteligine sahip ve koruyucu
Ozellikleri olan malzemelerden secilmelidir. Her kullanimda ve saklamadan 6nce kisisel korunma ekipmanlarini
kisisel hijyen agisindan yikayin. Yemek, tuvalet, mola ve sigara igmeden énce elinizi ve ylzinizi bol suyla
yikayin.

Solunum koruyucu énlemler:

Solunum yollarini korumak igin olasi duman ve gaz tehlikesinden dolayi P2 tipi gaz maskesi kullaniimalidir.
Elleri koruma:

Istya ve Kimyasal dayanikl eldiven kullaniniz.

Eldiven materyali

Isiya ve kimyasal maddelere uygun eldiven kullaniniz.

Gozleri koruma:

Goze temasini dnlemek icin kimyasal maddeden koruyucu 6zellige sahip gozlikler giyilmelidir. EN166
formlarina uygun, yanlari korunumlu emniyet gézlikleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun
olarak test edilmis ve onaylanmis g6z koruma ekipmani kullaniniz.

Saglik tedbirleri:

Calisilan yerlerde sigara icmeyiniz. Kullanim sirasinda herhangi bir sey yiyip igmeyin. Her vardiya degisiminde

ve yemekten dnce, sigara igmeden 6nce ve tuvaletten dnce ellerinizi yikayin. Kirlenmis giysileri kullanmadan
once yikayin.
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Cildi koruma:

Isiya dayanikli elbise kullaniniz. Su gegirmez koruyucu giysi kullanin. Korunma malzemelerinin tiru, her is
yerine gore, tehlikeli maddenin miktari ve konsantrasyonuna bagli olarak belirlenmelidir.

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER:

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi:

Gorinus: Kristal icermedigi zaman renksiz berrak bir sivi

Kaynama Noktasi: : % 90 ik ANC 146°C da, % 93 lik ANC 146°C da
Erime noktasi: % 85 lik ANC 75 °C nin altindadir.

Ozgiil Agirhigi: 1.41g/cm3 100°C da (91% ANC)

Amonyum nitrat: %93 Max.

Sudaki Coziiniirliigii(20°C da): Suyla her oranda karigtirilabilir. Alkoltlin i¢inde az oranda ¢ézlnebilirdir.
Asetonun iginde ise ¢ézlinmez.

Renk ve Koku: Kristal icermediginde berrak bir sivi, hafif amonyak kokusu.
pH: (10% AN sulu ¢dzeltisi) 4,5 ve 7 arasi olmalidir

Parlama Noktasi: Uygun veri yok.

Buharlagma hizi: Uygun veri yok.

Buharlagma Hizi: Uygun veri yok.

Alevlenebilirlik (kati, gaz): Amonyum nitratin alevlenecek buharlari olusmaz. Alevienmez.
Buhar Basinci: 100°C’de 39.6kPa (80% ANGC); 22.6kPa (89.9% ANC)
Dagihim Katsayisi (n-oktanol/su): Uygun veri yok.

Kendiliginden Tutugsma: Uygun veri yok.

Viskozite (Dinamik/Kinematik): Uygun veri yok.

Tutusma Sicakhgi: Uygun veri yok.

Patlama Tehlikesi: Tek basina patlayici degildir. Ancak kapali kaplarda isitildiginda patlama riski olusturur.
Oksitleyici 6zelliginden dolayi yanici maddelerle karistiginda patlayicidir.
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9.2. Diger bilgiler:

Bilgi yok.

10. KARARLILIK VE TEPKIME:

10.1. Tepkime

10.2. Kimyasal kararhlik

Normal sartlarda kararlidir.

Termal bozunmal/kag¢inilmasi gereken durumlar

Alev veya asiri Isiya maruz kaldiginda amonyak ve azot oksit gazlari agida ¢ikar.
10.3. Zararh tepkime olasiligi

Yogunlasmis amonyum nitrat ¢ozeltileri bazen bir stire gectikten sonra organik materyallere (tahta, yag, makine
yagl, vs.) tepki verir. Cinko ve ¢inko alagimlara kuvvetli ters etkide bulunur

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Guclu oksitleyicidir. Yanici maddelerle temasinda yangina neden olur.
10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Yanici maddeler, indirgen maddeler, asitler, alkali, sodyum karbonat, klorlar, kloratlar, kromatlar, nitritler, bakir,
demir, kobalt, nikel, ¢inko ve ¢inko alagimlar gibi metallerle temasindan kaginiimahdir.

10.6. Zararli bozunma liriinleri

Alev veya asiri isiya maruz kaldiginda amonyak ve azot oksit gazlari agida ¢ikar.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER:

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

LD50 (oral, rat) 2460-2950mg/kg (OECD Kilavuz 401)

Yuksek miktarda AN yutma methemoglobinemiye neden olabilir.

Madde guvenlik bilgilerinde agiklanan ilkelere uygun sekilde kullanildidinda amonyum nitrat saglik agisindan
herhangi bir etki ortaya koymaz. Yanlis kullanimi durumunda ortaya ¢ikabilecek semptomlardan bazilari:

Akut toksitite

Amonyum nitrat nakil esnasinda 125 °C de tasinir ve gozle yada bedenle temasi durumunda gesitli yaniklara
sebep olur. Hasar kalici olabilir. Yutulmasi durumunda orta derecede toksik etkiye sahiptir.
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Goz:

Sicak madde g6zde ciddi yaniklara ve kalici hasara neden olabilir. Kristallesmis soguk ¢ozeltiden kalan artiklar,
g6zde irritasyona, kizariklik ve agriya neden olur.

Solunum:

Sicak buhar ve yuksek nemle karismasi durumunda bu sicak amonyum nitrat hava karigimi burunda ve Ust
solunum yollarinda irritasyonlara sebep olabilir. Genizde semptomlara ve akcigerde 6dem olusumuna sebep
olabilir. Semptomlar arasinda 6kslirme, bogaz agrisi ve kisa nefes alma da gordlebilir. Uzun slire maruz kalma
durumlarinda zarar daha ciddi olabilir ve dokularda hasarlara neden olabilir.

Deri:

Sicak madde ciltte yanmalara, kabarciklara ve doku dlimlerine neden olur. Hasar kalici olabilir. Kristallesmis
soguk ¢ozeltiden kalan artiklar, ciltte irritasyona, kizariklik ve agriya neden olur.

Yutma:

Sicak madde dudaklarda, agizda, girtlakta ve midede yanma hissiyle birlikte yaniklara neden olur. Hasar kalici
olabilir. Dokularda ciddi hasara neden olur ve hatta élumlere bile yol agabilir. Semptomlar arasinda kanama,
kusma, karin agrisi, ishal ve kan basincinda disus gorilebilir. Soguk amonyum nitrat ise blylk miktarlarda
yutulmadiginda orta derecede toksik etkiye sahiptir. Eder blylk miktarda yutulursa, mide- bagirsak
irritasyonlarina, bulanti, kusma ve ishal gibi semptomlara neden olur. Ayrica buyik miktarlarda yutulmasi kan
damarlarinin genislemesine ve kas gevsemelerine ve kanda taginan oksijen miktarinin azalmasina ve kandaki
demir oksitlenerek vicutta zararlara neden olabilir. Bu semptomlardan baska bas dénmesi, kanli ishal, halsizlik,
kasiima ve bayilimalar da goérulebilir.

12.EKOLOJIK BILGi:

12.1. Toksitite

Sucul toksitite:

Amonyum nitrat sudaki algler igin bir besindir. Amonyum nitrat statik sulara dékildiginde blyuk alg
cogalmalari neden olabilir ve su ortaminda yerel turlerin nifus dengesini etkiler. Anaerobik topraklarda nitrat
iyonlari nitrit, molekiler azot, azot oksit veya amonyum iyonlarina dénusebilir.

Baliklar icin akut Toksitite

LC50 Cyprinus carpio 1.15 - 1.72 mg NH3 / L (48 saat)

LC50 birgok turt 420 -. 1.360 mg NO3 / L (96 saat)

Sudaki Omurgasizlar igin akut Toksitite

EC50 Daphnia magna 555 mg /L
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Toksisitesi Su Bitkileri (Yosun)

EC50 Scenedesmus quadricauda 83 mg/ L
Sudaki Omurgasizlar igin Kronik Toksitite
NOEC Bullia digitalis 300 mg / L (en fazla 7 gun)
12.2. Kalicilik ve Bozunabilirlik:

Kendiliginde dogada kolaylikla ¢ézinebilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim gdstermez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Topraga karistiginda, amonyum nitrat ciddi oranda buharlasmaz ve yer alti sularina karisir. Nemli toprakta,
amonyum iyonu NH4* toprak tarafindan emilir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Uygun veri yok.
12.6. Diger olumsuz etkiler

Suya karistiginda ise suda taginan NOs nitrat iyonuna dénusir. Nitrat iyonu, en dnemli guibre formudur.

13. BERTARAF ETME BILGILERI:

13.1. Atik isleme yéntemleri

Tavsiye:

Oncelikle tekrar kullanilabilirligi saglanabiliyorsa uygulayiniz. Bertaraf etmek icin Birlesmis Milletler Atik
Kimyasallar Tedavi ve Bertaraf Yéntemleri uygulanabilir veya yetkili bertaraf tesislerinde bertarafi
saglanmaldir.

Avrupa atik katalogu:

Uygun veri yok.

Temizlenmeyen ambalaj:

Kullanilmamis olarak imha ediniz.
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| 14. TASIMACILIK BILGISI:

14.1. UN numarasi

ADR/RID: 2426

IMDG: 2426

IATA: 2426

14.2. Uygun UN tasimacilik adi

ADR/RID: AMONYUM NITRAT, SIVI (%90 LIK SICAK COZELTI)
IMDG: AMONYUM NITRAT, SIVI (%90 LIK SICAK COZELTI)
IATA: AMONYUM NITRAT, SIVI (%90 LIK SICAK COZELTI)
14.3. Tasimacilik zararlilik siniflari

ADR/RID: 5.1

IMDG: 5.1

IATA: 5.1

14.4. Ambalaj grubu

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5. Cevresel zararlar

ADR/RID: Yok.

IMDG: Yok.

IATA: Yok.
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14.6. Kullanici igin 6nlemler

Tehlike Kimlik Numarasi (ADR HIN): 59

&

OXIDIZER

Sembol:

5.1

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore tagimacilik

istifleme ve Tagima:

Bilgi yok

Ayri Tutulmasi Gereken Maddeler:

Gugclu oksitleyicidir. Yanici maddelerle temasinda yangina neden olur. Yanici maddeler, indirgen maddeler,

asitler, alkali, sodyum karbonat, klorlar, kloratlar, kromatlar, nitritler, bakir, demir, kobalt, nikel, ginko ve ¢inko
alasimlar gibi metallerle temasindan kaginiimalidir.

15. MEVZUAT BILGISI:

15.1. Madde ve karisima 6zgii giivenlik, saglik ve gevre mevzuati
Ulusal yonetmelikler

o 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 sayili, Maddelerin ve Karnigimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik.

Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Y&netmelik

Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik

6331 Sayili, is Sagligi ve Giivenligi Kanunu

Tehlikeli atiklarin Kontroll Yonetmeligi
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| 16. DIGER BILGILER:

Bilgi kaynaklari

Bu GBF Urun sahibi firmadan alinan bilgiler dahilinde dizenlenmistir.

Diizenleyen:

Ahmet Serkan KARAKOG / istanbul Giibre Sanayii A.S. Kiitahya Fabrikasi

iletigsim Bilgileri: 0 274 280 73 28

Yeterlilik Belge Tarihi: 27.07.2016

Belge No: GBF-A-0-2388

Zararhlik ifadeleri

H272 Yangin guglendirebilir, oksitleyici.

H315 Cilt tahrisine yol agar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.

H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

Onlem ifadeleri

P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylzeylerden uzak tutun. — Sigara icilmez.
P220 Kiyafetlerden / diger / yanici malzemelerden uzak tutun.

P221 Yanicilarla karismasini 6nleyici her tarlt énlemi alin.

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.

P264 Elleglemeden sonra temas eden bolgeleri bol su ile yikayin.

P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kiyafet / géz koruyucu / yiz koruyucu kullanin.

P271 Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.

P362 Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan dnce yikaym.

P501 icerigi / kabi ulusal diizenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
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P370+378 Yangin durumunda: Séndidrme i¢in yanan maddenin tirine uygun séndurici kullanin.
P302+352 DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile yikayin.

P332+313 Ciltte tahrig s6z konusu ise: Tibbi yardim/miidahale alin.

P337+313 Goz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.

P304+340 SOLUNDUGUNDA: Zarar goren kisiyi temiz havaya ¢ikartin ve kolay bicimde nefes
almasi i¢in rahat bir pozisyonda tutun.

P403+233 fyi havalandirilms bir alanda depolayaniz. Kab sikica kapali tutun.

P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi
kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

CEKINCE
Bu Guvenlik Bilgi Formundaki Grtnle ilgili bilgiler tek tek bilesenlerle ilgili bilinenlerden derlenmistir. Buradaki
veriler riin yalnizca uygun uygulama(lar) igin kullanildiginda gegerlidir. Uriin diger uygulamalara uygun olarak
satiimamaktadir. Béyle bir durumda kullanimi bu listede bahsedilmemis risklere yol agcabilir. Ureticiye
danismadan diger uygulama(lar) igin kullanmayin. Bu bilginin kendi kullanimina yonelik uygunlugu konusunda
ikna olmak kullanicinin kendi sorumlulugundadir.
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