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%90 AMONYUM NITRAT COZELTiSi TEKNIK BiLGi FORMU

Kimyasal ismi : Amonyum Nitrat Cozeltisi % 90

Ambalaj Birimi : Likit Dokme (Tanker)

Formiili : NH4NO3

Kimyasal Aile : Nitratlar

CAS No :6484-52-2

EC No :229-347-8

SPESIFIKASYONLAR ONGORULEN DEGERLER

GORUNUS SIVI
RENK SEFFAF
NH4NO; % % 88,0 —93,0
TOPLAM AZOT (N) % % 30,8 — 32,55
H20 % % 12,0-7,0
DOKME YOGUNLUK (gr/cmy’) 1,40 — 1,43
10% SULU COZELTIDE pH 20 °C 5,0—7,0 ( 10 gr érnek + 100 ml.H>0)
DONMA NOKTASI °C 85°C - 109 °C
KAYNAMA NOKTASI °C 146,0 °C
TASIMA SICAKLIGI °C 140,0 °C en fazla
VISKOZITE 140°C mPa.s 1,70
KULLANIM YERI ANFO, EMULSIYON YAPIMI

Depolama:

Kapali ve hava almayan, yanici maddelerden uzak ve olasi parlama ihtimali olmayan bir yerde saklayin.
Reaksiyona girip Nitrojen trikloride déniisebilme olasiligindan dolayi klorla bir arada saklamamaya 6zen
g0sterin. Amonyum nitratin kurumasini énleyin ve kuru amonyum sulfatla bir arada saklamamaya 6zen
gOsterin, ¢lnkl bazi yangin durumlarinda kuru amonyum stilfatla bir araya geldiginde patlamalara neden
oldugu gézlenmigtir. Amonyum nitratin, ot, saman, benzin dizel, makine yaglari, odun Grunleri gibi
maddelerle birlikte saklanmasi durumunda yangina sebep olabilmesi ihtimalinden dolay! bu maddelerle ayni
yerde saklanmamalidir. Amonyum nitratin bulundugu bolgelerde sigara igilmesine ve korumasiz giplak 11k
kaynaklarinin kullaniimasina izin vermeyin. Amonyum nitratin saklandigi bina ya da yer, kuru ve iyi
havalandiriimis olmalidir. E§er depolama tanklarda yapiliyorsa tanklari asinma ve fiziksel zarardan
koruyunuz. Cozeltileri kristallesme isisinin yukarisinda tutarak ¢okeltiye engel olun, ancak 150°C’in Gzerine
¢ikmasina izin vermeyiniz (Nakliyede IMDG Kilavuzuna gére 140°C). Gunlik olarak ¢ozeltinin pH’ini kontrol
ediniz. Eger %10 sivi bir ¢dzeltinin pH’1 4,5’tan az ise bunu 4,5’'un Uzerine gekmek i¢in gaz halindeki
amonyum eklenmelidir. Tanklar igin uygun madde ostenitik paslanmaz celiktir.
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