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1. MADDENIN / KARISIMIN VE SIRKETIN / DAGITICININ KIMLIGI:

1.1.Madde / Karigimin Kimligi:

Uriin Adi: Derisik Nitrik Asit
1.2. Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar::
Kullanim: Nitrolama iglemlerinde kullantlir.

1.3. Givenlik bilgi formu tedarikg¢isinin bilgileri:

Tedarikgi: istanbul Giibre Sanayi A.S. Kiitahya Fabrikasi
Calca Mah. Eskisehir Karayolu Bul. No:89 43100 KUTAHYA TURKIYE
Tel: 0274 280 73 00
Fax: 0 274 280 73 06 — 07
Web: www.igsas.com
e-mail: bilgi@igsas.com.tr

Basgvurulacak Kisi:
1.4. Acil Durum Telefon Numarasi:
Ulusal Zehir Danigma Merkez(UZEM): 114

Acil Saglik Hizmetleri: 112

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI:

2.1. Madde ve Karigimin Siniflandiriimasi:
Siniflandirma:

Cilt Asnd. 1A, H314

Oksit. Sivi 3, H272

H bildirimleri icin Bolim 16’ya bakiniz.

2.2. Etiket Unsurlari

Etiketleme:
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Piktogram

GHS05
Uyarn Kelimesi Tehlike

Zararhlik ifadeleri

H272 Yangin glclendirebilir, oksitleyici.

H290 Metalleri agindirabilir.

H314 Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar.

H319 Ciddi g6z tahrigine yol acar.

Onlem ifadeleri

P234 Sadece orijinal kabinda saklayin.

P260 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumayin.

P264 Elleclemeden sonra temas eden bdlgeleri bol su ile yikayin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytiz koruyucu kullanin.
P301+330+331 YUTULDUGUNDA: A§zinizi calkalayin. Istifra etmeye CALISMAYIN.

P303+361+353 DERI (veya sag) ILE TEMAS HALINDE ISE: Kirlenmisg tiim giysilerinizi hemen kaldirin/gikartin.
Cildinizi su/dus ile durulayin.

P304+340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bigimde nefes almasi igin
rahat bir pozisyonda tutun.

P305+351+338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi
kolaysa, kontak lensleri ¢gikartin. Durulamaya devam edin.
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P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.
P321 Ozel miidahale icin Bélim.4 ilkyardim Onlemlerine bakin.

P363 Kirlenmis giysilerinizi yeniden kullanmadan énce yikayin.

P370+378 Yangin durumunda: Séndirme igin yanan maddenin tlriine uygun séndurici kullanin.

P390 Maddi hasari dnlemek i¢in sivi dokintuleri temizleyin.

P405 Kilit altinda saklayin.

P406 Asindiricilara kargl dayanikli/dayanikli bir i¢ astara sahip minimum %99,6 saflikta Aliminyum kaplarda
depolayin.

P501 igerigi/kabi yerel/bolgesel/ulusal/uluslar arasi tiiziije uygun olarak bertaraf edin.
2.3. Diger zararlar:

Cogu metallerle temasi sonucunda yanici, potansiyel patlayici hidrojen gazi acgiga ¢ikabilir. Metal ekipmanlar
icerisinde patlayici hidrojen konsantrasyonu birikebilir.

3. BILESIMi / IGINDEKILER HAKKINDA BILGi:

3.1. Maddeler:

Uygulanmaz.

3.2. Karisimlar:

Formul: HNO3

Molekudl Agirhgi: 63,012 gr/mol
CAS No: 7697-37-2

EC No: 231-714-2

MADDE CAS NO EC NO MIKTAR SINIFLANDIRMA

Cilt Agnd. 1A; H314: C 2% 20 Cilt Asnd. 1B; H314: %5

Nitrik Asit 7697-37-2 | 231-714-2 98 min. < C < %20 Oksit. Sivi 3: H272: C = %65

Su 7732-18-5 | 231-791-2 2 max.

Tim (H) ifadeleri icin tam metin 16. Bolimde verilmistir.
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Tertip Hakkinda:

Verilen en son T.C. ve A.B. yonetmeliklerine uyumlu olarak verilmigtir.

4. LK YARDIM ONLEMLERI:

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklanmasi

Genel Bilgi

Doktora bagvurdugunuzda bu glvenlik bilgi formunu goésteriniz.
Gozle Temas

Gozluk lensi kullaniyorsaniz lenslerinizi gikartiniz. Bol su ile gbz kapaklarinin i¢i de dahil en az 15 dakika
yikayin. Doktora basvurunuz.

Ciltle Temas

Bol su ile yikanmalidir. Temas eden yerler zayif sodyum bikarbonat ¢6zeltisi ile yikanmalidir. Bayuk yaniklarda
dus altinda bol su ile yikanmalidir. Madde ile kirlenen elbiseyi derhal gikarin ve maddenin deriye temas ettigi
yerleri bol su ile yikayin.

Yutma

Yutuldugunda hemen bir miktar su igirin. Kusturmayiniz ve bogaza hortum sokmayiniz. Hemen doktora
basvurunuz.

Soluma

Nitrik asit buharlari solunum yollarini tahrig eder. Solunum yolundaki nemli dokularda doku tahribati meydan
getirir. Uzun sure solumada akcigerde 6dem olusumuna neden olur. Kazazede agik havaya ¢ikartiimali, hemen
doktora haber verilmelidir. Agizdan agza suni teneffiisten kaginin. Tercihen oksijen veya hava veren
ekipmanlari kullanin. Madde ile temas eden veya dumanlari teneffls eden kisilere derhal tibbi midahale
yaptirin. Eldeki tim bilgileri verin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler

Gdzle temasinda ciddi zararlar verir. Kérliige sebep olabilen kornea tahribati yapabilir.

Solumada, karigimlari ve buharlari, burun, bogaz, nefes borusu ve bronslarda tahrise sebep olabilir. Agir maruz
kalmalar sonucu cigerlerde birikme ve 6lime sebebiyet verebilen pulmaner 6dem ortaya ¢ikabilir. Buharina ve
karigimlarina uzun sureli ve sik sik maruz kalindiginda, tedavisi miimkiin olmayan ciger fonksiyonu bozukluklari
ve diglerde sararma ve dokulmeler ortaya ¢ikabilir.

Deri ile temasinda ciddi yaniklara sebep olabilir.

Yutmada, sindirim sistemini ani tahris eder ve mide ve bagirsak bdlgesinde tahribata neden olur.
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4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

Maruziyet var ise tibbi yardin alin.

5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI:

5.1.Yangin sondiiriiciiler

Yangin sondiirmek i¢in kullanilacaklar: Yanan maddenin tiriine uygun bir séndurlci ile yanginla micadele
edilmelidir. Kaplari su ile sogutun. Su sisi (sprey) ile yangini sondirtin. S6ndurmek igin basingh su sikmayin.
Eger mUmkuinse su spreyi uygulayarak yangin dumanlarini asagiya indirin. Gerektiginden fazla yangin
sondurdcu kullanarak gevreyi kirletmekten kaginin.

Uygun olmayan yangin sondiiriiciiler: Basingli su kullanmayin, basing¢li su yangin yayilimini arttirir.

5.2. Madde veya karisimlardan kaynaklanan 6zel zararlar

Cogu metallerle temasi sonucunda yanici, potansiyel patlayici hidrojen gazi aciga ¢ikabilir. Metal ekipmanlar
icerisinde patlayici hidrojen konsantrasyonu birikebilir. Toksik nitroz gazlari ¢ikartabilir.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Koruyucu ekipman

Yangina mudahale ederken olusabilecek nitroz gazlarina karsi maske ve koruyucu elbise giyilmelidir.
Ek bilgi

Su spreyi sikarak dumanlarini asagiya indirin. Kanalizasyon ve ylizey sularina karigsmasini engelleyin. Eger
kanalizasyon ve ylzey sularina karisirsa yetkili mercilere haber verin.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER:

6.1.Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Bolim 8'de belirtilen kisisel korunma cihazlarini kullanin. Aside dayanikli donanim kullanin. Olay mahalline
insan yaklagsmasi engellenmelidir.

6.2. Cevresel 6nlemler
Eger mumkinse sizintiyi(kacagi) durdurun. Tehlikeyi azaltmak igin dokilen maddeyi su spreyi ile seyreltin. Artik

sulari eldeki imkanlarla kontrol altina alin. E§er madde bir su kaynagina veya kanalizasyona girmigse sorumlu
merciye haber verin. Kigilere riski olmayacaksa, kanalizasyonu ve bodrumlari havalandirin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller
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Sizintiyi, kagagi durdurun. Artik sulari eldeki olanaklar ile kontrol altina alin. Uygun depolama kosullarinda
muhafaza edin.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Guvenli ellegleme igin bélim 7’ye bakin.
Kisisel korunma igin bdlim 8’e bakin.

Atiklarin bertaraf edilmesi igin bélim 13’e bakin.

7. ELLECLEME VE DEPOLAMA:

7.1. Guvenli ellegleme igin 6nlemler

Gozle, deriyle ve elbiselerle temasindan kaginin. Buhar ve zerreciklerini solumaktan sakinin. Metallerden ve
siddetli reaksiyon verdigi maddelerden uzak tutun. Asidin kazara metallerle temasi sonucu g¢ikabilecek hidrojen
gazinin patlamasini 6nlemek igin sigara, acik alev ve kivilcima izin verilmemelidir.

Onlemler igin bélim 2.2’ye bakin.

Yangin ve patlama korumasi hakkinda bilgi:

Cogu metallerle temasi sonucunda yanici, potansiyel patlayici hidrojen gazi acgiga ¢ikabilir. Metal ekipmanlar
icerisinde patlayici hidrojen konsantrasyonu birikebilir. Bu nedenle metal tozlari, Bakir, ¢inko, piring, hidrojen
sulfit, alkoller, kloratlar, karbitler, karbon ¢eligi, bakir ve diger metaller ve onlarin alasimlari ile temasindan
kaginin.

7.2. uyugsmazliklari da iceren giivenli depolama igin kosullar

Depolama odalarinin ve kaplarin uyulmasi gereken gereklilikleri:

Derigik Nitrik Asit saf Aliminyum veya Antinit-A310 dan imal edilmis depolarda depolanmalidir. Depolar
zamanla asit konsantrasyonunun engellemek igin direk glines 1sigina maruz kalmayacak sekilde dizayn
edilmelidir. Depolarin zeminleri asit dokuldigunde tahliye kanallarina akis saglanacak tarzda meyilli olmahdir.
Kaplar bos bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her zaman tehlike kuralarina uyun ve kaplari doluymus
gibi kullanin.

Ortak bir depolama tesisinde depolama hakkinda bilgi:

Bakir, ginko, piring, hidrojen siilfit, alkoller, kloratlar, karbitler, karbon ¢eligi, bakir ve diger metaller ve onlarin
alasimlarindan yapilmis materyaller ile bir arada depolamayin.

Depolama kosullari hakkinda ilave bilgi:

Bilgi yok.

KUT.DD.44.03 R(3)
R(3) — Yonetmelik degisikligi.




Ik Diizenleme Tarihi 08.11.2010

@ m ISTANBUL GUBRE SANAYi A.S. [reomion | aoan

KUTAHYA FABRIKASI Revizyon No 3

DERISIK NiTRIK ASIT GUVENLIK BiLGI FORMU

13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili, “T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, Zararli Maddeler ve Karigimlara
lligkin Giivenlik Bilgi Formlar Hakkinda Yénetmelik” hiikiimlerine uygun diizenlenmisgtir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/KiSISEL KORUNMA:

8.1. Kontrol parametreleri

TLV/TWA: 2 ppm =5,2mg/m®* ACGIH (Tab. 1995-96)
TLV/STEL: 4 ppm =10 mg/m®*  ACGIH ( Tab. 1995-96)

Ek bilgi:
Duzenledidi tarihte gecerli listeler baz alinmigtir.
8.2. Maruz kalma kontrolleri

Kisisel Korunma Donanimlari:

Genel koruyucu ve hijyenik onlemler:

Sivi gecirmez, kimyasala dayanikli giysiler kullanin. Korunma malzemelerinin tirQ, her is yerine goére, tehlikeli
maddenin miktari ve konsantrasyonuna bagli olarak belirlenmelidir. Endistriyel hijyen ve guivenlik kurallarina
uygun olarak hareket ediniz. Calismaya ara vermeden dnce ve gin sonunda ellerinizi yikayiniz.

Solunum koruyucu énlemler:

Maruziyet sinirlari asilmis, tahris var ise agik ortamlarda, asit buharlarinin ve Nitroz Gazlarinin yogun oldugu
kapali ortamlarda Tupliu Teneffis Cihazi veya sirekli hava beslemeli maske kullaniimalidir.

Elleri koruma:

Eller ile temasi dnlemek icin kimyasal dayanikh eldiven kullaniimalhdir.

Eldiven materyali

Kimyasala dayanikli eldiven kullaniimalidir. Neopren veya viton eldiven tercih edilmelidir.

Eldiven materyalinin nifuz etme siiresi
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Gozleri koruma:

Uygun Koruyucu gdzlik, tam yiz siperi kullanilabilir.

Saglik tedbirleri:

Calisilan yerlerde sigara igmeyiniz. Kullanim sirasinda herhangi bir sey yiyip icmeyin. Her vardiya degisiminde
ve yemekten once, sigara icmeden 6nce ve tuvaletten dnce ellerinizi yikayin. Kirlenmis giysileri kullanmadan
once yikayin.

Cildi koruma:

Deri ile temasi 6nlemek igin kimyasala dayanikli baret, lastik eldiven, lastik kapli elbise veya lastik 6nlik ve bot
ekipmanlar kullaniimalidir.

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER:

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi:
Gorinis: Sivi

Kaynama Noktasi: 83 °C (760 mmHg)

Erime noktasi: Uygulanmaz.

Ozgiil Agirhgi: 1,52 gr/cm? (15 °C da)

Nitrik Asit: % 98 min.

Sudaki Cozunirligii(20°C da): Suda her oranda Cozinir
Renk ve Koku: Berrak, acgik sari renkte, bogucu keskin kendine has kokulu.
pH: <1,0

Parlama Noktasi: Uygun degil

Buharlagma hizi: Uygun degil

Buharlagsma Hizi: Uygun degil

Alevlenebilirlik (kati, gaz): Uygun degil

Buhar Basinci: Uygun veri yok.

Dagilim Katsayisi (n-oktanol/su): Uygun degil
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Kendiliginden Tutugsma: Uygun degil
Viskozite (Dinamik/Kinematik): Uygun degil
Tutusma Sicakhgi: Uygun degil

Patlama Tehlikesi: Uygun degil

9.2. Diger bilgiler:

Bilgi yok.

10. KARARLILIK VE TEPKIME:

10.1. Tepkime

Metal tozlari, Bakir, ¢inko, piring, hidrojen sulffit, alkoller, kloratlar, karbitler, karbon celigi, bakir ve diger metaller
ve onlarin alasimlari hidrojen agiga ¢ikararak siddetli reaksiyon verir. Indirgen maddeler, gugli bazlar ile siddetli
reaksiyon verir.

Kémur, yakit benzeri yanici maddelerle yangin tehlikesi olugturur.

10.2. Kimyasal kararhlik

Termal bozunmalkaginilmasi gereken durumlar

Tarife uygun olarak depolandiginda bozunma olmaz.

10.3. Zararl tepkime olasiligi

indirgen maddeler, giiclii bazlar ve birgok metal ile reaksiyon verir. Potansiyel patlayici hidrojen gazi ve nitroz
gazlari olusturur.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar

Cogu metallerle temasi sonucunda yanici, potansiyel patlayici hidrojen gazi agiga ¢ikabilir. Metal ekipmanlar
icerisinde patlayici hidrojen konsantrasyonu birikebilir.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Metal tozlari, Bakir, ¢inko, piring, hidrojen siilfit, alkoller, kloratlar, karbitler, karbon ¢eligi, bakir ve diger metaller
ve onlarin alagimlari ile temasindan kaginin.

10.6. Zararli bozunma uriinleri

Hidrojen ve azot oksitleri.
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‘ 11. TOKSIKOLOJIK BILGILER:

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksitite

Agizdan LDLO 430 mg / kg (insan)

Goz:

Gozle temasinda ciddi zararlar verir. Korliige sebep olabilen kornea tahribati yapabilir.

Solunum:

Karisimlari ve buharlari, burun, bogaz, nefes borusu ve bronslarda tahrise sebep olabilir. Agir maruz kalmalar
sonucu cigerlerde birikme ve élime sebebiyet verebilen pulmaner 6dem ortaya ¢ikabilir. Buharina ve
karigimlarina uzun sureli ve sik sik maruz kalindiginda, tedavisi miimkiin olmayan ciger fonksiyonu bozukluklari
ve diglerde sararma ve dékulmeler ortaya c¢ikabilir.

Teneffusten LC50 244 ppm (NO,) / 30 dakika (fare)

Deri:

Deri ile temasinda ciddi yaniklara sebep olabilir.

Yutma:

Yutuldugunda veya inhale 6limcul olabilir. TLV 2 ppm. OES uzun vadeli 5 mg/m? . Sindirim sistemini ani tahris
eder ve mide ve bagirsak boélgesinde tahribata neden olur.

12.EKOLOJIK BILGI:

12.1. Toksitite
Sucul toksitite:

Cevreye dokilmesinden sakiniimahdir. Nitrik asit, asit yapisindan dolayi dusik konsantrasyonlarda bile suda
yasayan canlilar icin zararlidir. Atilmasi igin éncelikle notralize edilmesi gerekir. Bitki ortistne zarar verebilir.

12.2. Kalicilik ve Bozunabilirlik:

Toprakta ve suda yavas parcalanma egilimi gosterir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli

Uriin biyobirikim igin diisiik potansiyel gésterir.
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12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta yuksek hareketlilik gdsterir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Bilgi yok.

12.6. Diger olumsuz etkiler

Bilgi yok.

13. BERTARAF ETME BILGILERI:

13.1. Atik isleme yontemleri

Tavsiye:

Derisik Nitrik Asit atik olusturmaksizin kullaniimalidir. Bertaraf mutlaka yasal diizenlemeler takip edilerek
yapilmaldir. Yizey sularina ve kullanma suyu sistemine bosaltmayin. Onaylanirsa geri kazanin veya atik su
aritma tesislerine nétralize ederek bosaltin.

Avrupa atik katalogu:

Uygun veri yok.

Temizlenmeyen ambalaj:

Kullanilmamis olarak imha ediniz. Bertaraf mutlaka yasal diizenlemeler takip edilerek yapiimahdir.

14. TASIMACILIK BILGISi:

14.1. UN numarasi

ADR/RID: 2031

IMDG: 2031

IATA: 2031

14.2. Uygun UN tasimacilik adi

ADR/RID: NITRIK ASIT, kirmizi dumanli disinda, % 70 den fazla nitrik asit iceren.
IMDG: NITRIK ASIT, kirmizi dumanh disinda, % 70 den fazla nitrik asit iceren.
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IATA: NITRIK ASIT, kirmizi dumanli disinda, % 70 den fazla nitrik asit iceren.
14.3. Tasimacilik zararhlik siniflari
ADR/RID: 8

IMDG: 8

IATA: 8

14.4. Ambalaj grubu

ADR/RID: |

IMDG: |

IATA: |

14.5. Cevresel zararlar

ADR/RID: Canlilar igin zararli

IMDG: Canlilar igin zararli

IATA: Canllar i¢in zararli

14.6. Kullanici igin onlemler

Tehlike Kimlik Numarasi (ADR HIN): 885

Uzerine KIRMIZI renkli bilyiik punto ile DIKKAT NITRIK ASIT yazilmali ve yazinin hemen altinda tasimacilik icin
gecerli olan Oksitleyici ve Asindirici isaretleri bulunmalidir.

Sembol:

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore tagimacilik

istifleme ve Tagima:

Uygun veri yok.
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Ayri Tutulmasi Gereken Maddeler:

Cogu metallerle temasi sonucunda yanici, potansiyel patlayici hidrojen gazi agiga ¢ikabilir. Metal ekipmanlar
icerisinde patlayici hidrojen konsantrasyonu birikebilir. Metal tozlari, Bakir, ¢inko, piring, hidrojen sdlfit, alkoller,
kloratlar, karbitler, karbon ¢eligi, bakir ve diger metaller ve onlarin alagimlari ile temasindan kaginin.

15. MEVZUAT BILGISI:

15.1. Madde ve karigsima 6zgii glivenlik, saglk ve gevre mevzuati
Ulusal yonetmelikler

e 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 sayili, Maddelerin ve Karigimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmasi Hakkinda Ydénetmelik.

Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik
Kisisel Koruyucu Donanimlarin igyerlerinde Kullanilimasi Hakkinda Yénetmelik
6331 Sayili, is Saghg ve Giivenligi Kanunu

Tehlikeli atiklarin Kontroli Yonetmeligi

16. DIGER BILGILER:

Bilgi kaynaklari

Bu GBF urln sahibi firmadan alinan bilgiler dahilinde dizenlenmigtir.
Diuzenleyen: )

Ahmet Serkan KARAKOC / Istanbul Gubre Sanayi A.$. Kutahya Fabrikasi
lletigim Bilgileri: 0 274 280 73 28

Yeterlilik Belge Tarihi: 27.07.2016

Belge No: GBF-A-0-2388

Zararhlik ifadeleri

H272 Yangin guglendirebilir, oksitleyici.

H290 Metalleri agindirabilir.

H314 Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol acar.

Onlem ifadeleri
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P234 Sadece orijinal kabinda saklayin.
P260 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumayin.
P264 Elleclemeden sonra temas eden bdlgeleri bol su ile yikayin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytz koruyucu kullanin.

P301+330+331 YUTULDUGUNDA: A§zinizi calkalayin. Istifra etmeye CALISMAYIN.

P303+361+353 DERI (veya sag) ILE TEMAS HALINDE ISE: Kirlenmisg tiim giysilerinizi hemen kaldirin/gikartin.
Cildinizi su/dus ile durulayin.

P304+340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde nefes almasi icin
rahat bir pozisyonda tutun.

P305+351+338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi
kolaysa, kontak lensleri ¢gikartin. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.
P321 Ozel midahale igin BSlim.4 ilkyardim Onlemlerine bakin.

P363 Kirlenmis giysilerinizi yeniden kullanmadan énce yikayin.

P370+378 Yangin durumunda: S6ndlurme igin yanan maddenin tiriine uygun sondurtcid kullanin.

P390 Maddi hasari dnlemek igin sivi doklntileri temizleyin.

P405 Kilit altinda saklayin.

P406 Asindiricilara karsi dayanikli/dayanikli bir i¢ astara sahip minimum %99,6 saflikta Aliminyum kaplarda
depolayin.

P501 igerigi/kabi yerel/bolgesel/ulusal/uluslar arasi tiiziije uygun olarak bertaraf edin.

CEKINCE
Bu Guivenlik Bilgi Formundaki urdnle ilgili bilgiler tek tek bilegenlerle ilgili bilinenlerden derlenmistir. Buradaki
veriler Uriin yalnizca uygun uygulama(lar) igin kullanildiginda gegerlidir. Uriin diger uygulamalara uygun olarak
satilmamaktadir. Béyle bir durumda kullanimi bu listede bahsedilmemis risklere yol agabilir. Ureticiye danismadan
diger uygulama(lar) icin kullanmayin. Bu bilginin kendi kullanimina yénelik uygunlugu konusunda ikna olmak
kullanicinin kendi sorumlulugundadir.
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