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%98 DERISIK NITRIK ASIT TEKNIK BiLGi FORMU

Kimyasal ismi : Nitrik Asit

Ambalaj Birimi : Likit Dokme (Tanker)
Formiilii : HNO;

Kimyasal Aile : Asitler

CAS No : 7697-37-2

EC No : 231-714-2

SPESIFIKASYONLAR ONGORULEN DEGERLER
GORUNUS SIVI
RENK ACIK SARI
HNO; KUTLECE % % 98,0 en az
YOGUNLUK 20°C EN AZ (gr/ml) 1,50 en az
KIZDIRMA KALINTISI KUTLECE % % 0,05 en fazla
KLORURLER (HCl OLARAK) KUTLECE % % 0,01 en fazla
SULFATLAR (H,SO; OLARAK) KUTLECE % % 0,08 en fazla
AGIR METALLER (Pb OLARAK) KUTLECE % % 0,10 en fazla
AZOT OKSITLER (HNO; OLARAK) KUTLECE % % 0,15 en fazla
AZOT OKSITLER (N,0, OLARAK) KUTLECE % % 0,30 en fazla
KULLANIM YERI NITROLAMA

Depolama:

Derigik Nitrik Asit saf Aliminyum veya Antinit-A310 dan imal edilmis depolarda depolanmalidir. Depolar
zamanla asit konsantrasyonunun engellemek icin direk glnes Isigina maruz kalmayacak sekilde dizayn
edilmelidir. Depolarin zeminleri asit dékuldiugunde tahliye kanallarina akis saglanacak tarzda meyilli
olmalidir. Kaplar bos bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her zaman tehlike kuralarina uyun ve
kaplari doluymus gibi kullanin.

Bakir, ginko, piring, hidrojen siilfit, alkoller, kloratlar, karbitler, karbon ¢eligi, bakir ve diger metaller ve onlarin
alasimlarindan yapilmis materyaller ile bir arada depolamayin.

iSTANBUL GUBRE SANAYI A.S. (iGSAS) Kiitahya Fabrikasi
Calca Mah. Kiitahya Eskisehir Karayolu Bulvari No:89 KUTAHYA / TURKIYE

®
Tel :+902742807300(5hat) Faks: +90 274 280 73 06-07 llgj m

WWW.igsas.com bilgi@igsas.com.tr

KUT.FR.82.66 R(1)
R('1) - Firma unvan degisikligi yapilmistir.



